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Vana

Pislik

Tutucu

Çek-Valf

Basınç Düşürücü

Max. : 4 Bar'a ayarlanmalı

Tee Parça Resirkülasyon Hattı

Bağlantısı için

Solitank

Solikombi

Paket Sistem Depo

Sıcak su serpantini soğuk girişi bağlantısı

Vana

Pislik Tutucu

Çek-Valf

Resirkülasyon Pompası

ŞEBEKE GİRİŞİ

RESİRKÜLASYON

HATTI

BAĞLANTISI (opsiyonel)

Vana

Bağlantı Detay 1 (Şebeke Hattı)

Bağlantı Detay 1

S2

S3

Solikombi

Solimpeks
ANSG 2510
Güneş Enerjisi
Kollektörü

 İnverter Isı Pompası sistemlerine yönelik

ısıtma ve kullanım sıcak suyu hazırlanmasında

güneş enerjisi desteği sistemi montaj şeması

*Proje detayında belirtimese de, tüm mühendislik normlarına uyularak montaj yapılmalıdır.
Pompaların  girşine pislik tutucu konmalı, hava birikmesi muhtemel  tesisat kıvrımlarına hava
purjörleri konmalı, emniyet ventilleri konarak çalışırlığı kontrol edilmeli.

kapalı genleşme tankları konmalı ve tesisat basıncına adapte edilmelidir
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