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Atlas AC Ticari Sarj Cihazi

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu




Kurulum adimlari

Kurulumdan dnce devre kesiciyi segin

Atlas Sarj Cihazinin giivenli kullanimi ve maksimum g¢ikis giicii icin litfen onerildigi gibi devre kesici takin:
1. 'A7-OP Soket' veya 'A7-OP Kablo' giris hattinda tek fazli 40A devre kesici.

2. 'A11-OP Soket' veya 'A11-OP Kablo' giris hattinda t¢ fazl 20A devre kesici.

3. 'A22-0OP Soket' veya 'A22-OP Kablo' giris hattinda (g fazli 40A devre kesici. e

Atlas Ticari Sarj Cihazi, A tipi 30mA AC ve 6mA DC kacak korumasi ile entegre edilmistir, duvara monte sarj cihazi
ihtiyaciniza gore ayri bir kacak akim cihazi (RCD) B tipi kagak koruma devre kesicisi kurmayi secebilirsiniz.

UYARI: Kablolamaya baslamadan 6nce giici kapatin. Cok dikkatli olun ve talimatlari dikkatle izleyin.

Not: Zorla agmayin, Uriline zarar verebilir.

1 Duvar montaji/Direk montaj

1. Duvarda ¢ 10 matkap ucu kullanarak yaklasik 60 Duvara montaj icin, arka plakayi 5 adet PA6*50mm kilavuz
mm derinlikte 5 delik agin (6nerilen montaj vida kullanarak sabitleyin.
yuksekligi: 50-150 cm) Direge montaj icin, arka plakayi 5 adet M5*16mm

2. 5 genlesme tiplni sabitleme deligine kombinasyon vidasi kullanarak sabitleyin.
tamamen yerlestirin.




Not: 7kw ve 22kw icin giris kablosu olarak en az 32A kablo
| 2 Kablolama . o
gerekir. 11kw icin giris kablosu olarak en az 16A kablo

Girig gli¢ kablosu gerekir.
1. Giris gl hattini sabitlemek igin kullanilan iki vidayi
serbest birakin. Ethernet hatti

5. Kategori 5e veya Uzeri bir ag kablosu kullanilmasi

tavsiye edilir.

2. Tek tek kablolari yaklasik 7 ila 10 mm (0,3 ila 0,4 ing)
soyun. Aksesuar kitindeki terminal bloklarini ¢ekirdege

sarin. Terminalleri sikica kivirmak icin pense kullanin.

b
4G ag baglantisi
6. Arka taraftan 8 vidayi sékiin ve 6n paneli ¢ikarin.
— Y S Not: Bagl iki kablo vardir, galistirirken dikkatli olun.
("
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Not: AC giris kablosunun yalitim lastiginin alt plakadaki | T
gosterge konumuyla ayni hizada oldugundan emin olun. ‘ e
3. AC giris kablosunu kablo kivrim halkasi ile bastirin ve | -
PE-N-L1-L2-L3 kablosunu ilgili porta baglayin. Asagidaki a4y
®
baglanti TN sebekesi icindir. ‘\6 =
Single-ph. iri Three-phase wiring ‘
ngle-phase wiring L ’\ \.

7. Kart yuvasini bulun ve asagidaki adimlari izleyerek 4G
karti takin.
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4. Giris glic kablosunu baglamayi bitirdikten sonra, litfen
1. adimdaki 2 vidayi geri kilitleyin.




! 3 Sirtin Takilmasi ve Giig Agma

1. Tum kablolar takildiktan sonra, Grin govdesini arka
plakaya geri takin ve 4 M4*10mm altigen soket vidayi
kilitleyin.

Screw Back Screw Back

2. Glci agin. Atlas Sarj Cihazi artik elektrikle ¢alisir ve mor
solunum lambasi (¢cevrimdisi bosta) gosterecektir.
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Ag Yapilandirmasi

EAST
. Yapilandirma araci APP "ChargeDevops" ATLAS_Commercial'i yikleyin. Cb

1
2. Uygulamayi agin ve oturum acin (hesap ve sifre icin lltfen saticiyla iletisime gegin).
3. Telefonun bluetooth'unu agin, sarj istasyonlarini aramak icin "TARAMAYA BASLA "ya tiklayin.
4. Listeden seri numarasi etiketle ayni olan sarj cihazini secin ve 'BAGLAN' diigmesine tiklayin (varsayilan yetkilendirme
kodu 123456'dir).
step3 step4d step5
N Please enter the login
L authorization code
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5. 'Ag ayarlari' arayiziine girin. Ag baglanti ydontemini se¢mek igin 'Ag secenekleri'ne tiklayin.
6. 'WIFI' agini segerseniz, WIFI adini ve WIFI sifresini ayarlamak igin '"WiFi ayari' arayiziine girmeniz gerekir.
Not: Sarj cihazini 2,4 GHz bandindaki kablosuz aga baglamanizi dneririz.
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SETTING

SETTING
User password

Vi name

e .

MQTT Password

e Other settings
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Durum Gosterge Isig
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Parlak degil Gok mavisi nefes alan GOk mavisi tim
cizme lamba parlakhgiyla
Cevrimici Bosta Cevrimici hazirlanin
EVcharging EVcharging EVcharging
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Mor nefes alan lamba
Cevrimdisi Bosta

Mor Tamamen parlak
Cevrimdisi hazirlik

Yesil su lambasi
Sarj isleminde

EVcharging

EVcharging

EVcharging

Sari tim solunum
lambasi

Cevrimigi rezerve

Kirmizi yanip sénuyor
Hata

Kirmizi parlak
Devre disi birak

Sarj istasyonu ile ilgili herhangi bir sorun yasarsaniz liitfen bizimle iletisime gegmekten
¢cekinmeyin. Ayrintili Grlin kilavuzunu resmi web sitemizden de edinebilirsiniz;
www.solimpeks.com.tr/kurulum-kullanim-kilavuzlari-ve-teknik-dokumanlar/

Soru ve gorusleriniz icin litfen www.solimpeks.com.tr adresinden bize ulasin.
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